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1
Каркас (BGT)

1.1
Применение

Каркас (именуемый в дальнейшем "BGT") служит для помещения следующих систем:


- PCM2VA


- PCM4VA


- PCM11VA

- PCM5VD


- Модуль дистанционного питания FSP11


- Модуль управления (CM)
BGT имеет 14 платомест; смешанная оснастка с системами семейства PCM-VA возможна. Таким образом, BGT может помещать всего макс. 14 систем PCM2VA или PCM4VA, либо 7 систем PCM11VA или PCM5VD. 
Смешанная оснастка каркаса (BGT) с системами PCM-VA возможна, причем системы PCM11VA или соотв. PCM5VD допускаются вставлять только в платоместах с нечетными номерами (ср. разделы 4.4 и 5.4). Модуль управления СМ (если таковой используется) устанавливается на платоместо 14. Правее рядом с платоместами находится отделение для отладки настоящего руководства по обслуживанию и других документов.

1.2
Монтаж

BGT может устанавливаться либо в системные стойки согл. ETS 300 119-4, либо в 19“-стойки. Для приспособления к отдельным стойкам крепежные углы, установленные на корпусе, могут перемонтироваться. Состояние при поставке к заказчику соответствует состоянию монтажа модулей в системных стойках. Для установки модулей в 19“-стойке крепежные углы поворачиваются.

Присвоение реек с контактными штырями на панели подсоединения каркаса осуществляется в зависимости от использованного устройства PCM-VА; присвоение контактов показано в описаниях соответствующих систем.

1.3
Панель подсоединения и присвоение разъемов
На панели подсоединения имеются все сигналы модулей, а также подсоединения для блока питания, отдельного аварийного сигнала и присоединения к системе управления (рис. 1.1).

-2-


При использовании модуля управления CM в каркасе (обычно в каркасе 1)- достаточным является подключать этот BGT прямо к главному распределителю или к блоку обьработки результатов.

5.
Подключение сервисного компьютера


Сервисный компьютер присоединяется через последовательный интерфейс посредством кабеля 2 или нулевого модемного кабеля к модулю управления (гнездо "PC").
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В отличие от варианта 1 в этом случае соединяется кабелем только контакт EA-N с контактом VTM-1. Однако, в соответствии с рисунком в разделе 1.3, в каждом гнезде на BGT необходимо установить мостик между EA-P и 0V. Этот вариант позволяет оценку сигналов тревоги на каркасах.
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Рис. 1.1
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Интерфейсы NF и U отдельных платомест выведены на разъемы A до E. Линии HDSL системы PCM11 и PCM5D находятся на разъемах F и G. Присоединение к системе управления через шину RS485 осуществляется через разъемы H и J. При этом разъем H является началом, а разъем J концом шины RS485. Пример соединения показан на рисунке 1.2.
При установке шины RS485 используется исключительно экранированный кабель. Экран следует соединить с контактом 5 (PIN 5).
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В этом варианте контакты EA-N и EA-P от каждого каркаса доводятся до VTM-1 и собираются. Оценка сигналов тревоги здесь производится только для общей системной стойки, а не для индивидуального каркаса.
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8.2
Указания к применению и прокладке кабелей

При прокладке разновидных кабелей и подсоединении каркасов необходимо обратить внимание на следующее:
1.
Подключение напряжения питания


Для подключения BGT к панели предохранителей и.т.п. следует применять только питающий кабель. В зависимости от системной стойки при этом могут быть необходимы кабели разной длины. Затем можно устанавливать предохранители и подключать напряжение питания. Обязательно следить за правильной полярностью!
2.
Подключение шины RS485


Для соединения BGT друг с другом предусматривается кабель 1. Рекомендуется устанавливать модуль управления CM на платоместе 14 первого каркаса (обратить внимание на правильную адресацию!!) и начинать шину у штекера OUT. В последнем каркасе (от макс. 16) необходимо устано-вить замыкающий штекер шины RS-BA1 на штекере OUT. При модуле упра-вления CM следует обратить внимание на активирование ведущего интерфейса “REAR”. Более подробная информация содержит инструкция по пользованию модуля управления CM.

3.
Подключение линий NF и ASL


Подключение низкочастотных линий NF (аналоговый a/b-интерфейс) осущест-вляется от главного распределителя на АТС к Sub-D-штекерам A ... E. Распределение контактов для отдельных PCM-систем описано в соответст-вующих разделах.


Для PCM2A и для PCM4A абонентские линии (ASL) находятся в Sub-D-штекерах A ... E.


У системы PCM11A HDSL-контакты находятся на Sub-D-штекерах F и G, в соответствии с таблицей 7.


У системы PCM5D HDSL-контакты находятся на Sub-D-штекерах F и G, в соответствии с таблицей 10.

4.
Подключение EA-контакта

Индивидуальные EA-контакты систем PCMxA и модуля управления СМ доводятся в BGT на совместной шине на Sub-D-штекер EA. В соответствии с рисунками в разделе 1.3 возможны два варианта установки. Для дальнейшей передачи сигналов тревоги нужен распределительный модуль VTM-1. Для присоединения к главному распределителю или к блоку оценки результатов этот кабель следует вставить в контакт 1 (верхний штекер), а кабели от каркасов – в контакты 2 до 8 на VTM-1.

- 36 -



 


На разъеме K находится контакт ЕА. Он выполнен как шина в BGT и соответственно поляризован (рис. 1.3).

Отрицательный полюс источника постоянного питания следует подключить к EA_N для распространения сигнала тревоги, а положительный полюс - к EA_P.


Рис. 1.3
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К этому разъему можно подключить блок оценки, либо через заземленное или незаземленное напряжение (рис. 1.4). 


Рис. 1.4
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Подвод рабочего напряжения установ-ленных в каркасе устройств осуществля-ется через разъемы L. Присвоение контактов данного разъема показано на рисунке 1.5.


Рис. 1.5




Подвод рабочего напряжения на модули дистанционного питания осуществляется с помощью планки с зажимами FSP (рис. 1.6).


Рис. 1.6

Точное расположение выводов A до G описано в отдельных разделах систем PCM.
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2
Система PCM2A

2.1
Общее описание
Цифровая система передачи PCM2A предназначена для использования в области подстанционной телефонной сети. Благодаря использованию метода компенсации эхо и применению многоканальной системы связи с временным разделением каналов возможно подсоединение двух стандартных главных линий с шлейфовыми метками через одну двойную медяную жилу.

Система PCM2A состоит из двух компонентов:

 - Устройство PCM2TA на стороне абонента, предлагаемое в настенном корпусе 
    для использования в помещениях или для наружной установки. 
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 - Устройство PCM2VA на стороне центральной телефонной станции в виде 
   19“ корзины (вставного блока)

Рис. 2.1 Построение системы
В каркасе телефонной станции могут работать макс. 14 вставных блоков PCM2VA.

Вставной блок PCM2VA предназначен для согласования системы передачи с 2-проволочными интерфейсами центральной телефонной станции. Наряду с аналого-цифровым преобразованием сигналов речевой информации осуществляется преобразование сигналов в шлейфовые метки, а также распознавание и обработка вызывного напряжения, тарифных импульсов и определение полярности a/b.

Необходимые рабочие напряжения для функциональных блоков PCM2VA и дистанционного питания PCM2TA производятся из поданного напряжения питания 60 В. В одном вставном блоке PCM2VA помещены по два функциональных блока с доступом к центральной телефонной станции. 

Для сигнализации специфичных для конкретной системы или, соотв., конкретного блока рабочих состояний лицевая панель имеет светодиоды (СИД), функция которых будет пояснена на следующих страницах.

Кроме того, имеется возможность дистанционной индикации неполадок через интегрированный контакт EA. В случае, если система PCM2VA связана с системой управления, данный контакт будет приведен в неактивное состояние.

Устройство PCM2TA симулирует аналоговые интерфейсы центральной телефонной станции и преобразует аналого-цифровые сигналы речевой информации и шлейфовые метки. Кроме того, осуществляется питание абонентских устройств постоянным током, подводятся вызывное напряжение и тарифные импульсы, а также симулируется полярность a/b центральной телефонной станции.
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8
Указания к установке
8.1
Спецификация необходимых кабелей

В нижеприведенных рисунках представлена спецификация всех видов кабелей для подключения модуля управления CM, соединения каркасов между собой, а также предоставления EA-контакта.

Кабель для электропитания должен быть изготовлен в соответствии с требованиями в разделе 1.3.

Присвоение разъёмов низкочастотных (NF) и цифровых абонентских (DSL) линий видно из соответствующих разделов данной PCM-системы.
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7
Сигнализация
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ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ

Попытка активации

(Питание в порядке)
ВКЛ
ВЫКЛ
мигает
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ

Ошибка дистанционного питания (Power On)
ВКЛ
ВЫКЛ
мигает
ВЫКЛ
мигает
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ

Ошибка дистанционного питания (абон. линия активна)
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
мигает
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ

Аппаратная ошибка 

на РСМхVA
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ**
ВЫКЛ

Отказ рабочего 

напряжения
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ

Доступ к РСМхVA через концентратор (при Hook Off)
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ

*
реагирует только при неактивном присоединении к концентратору и является активным только после успешной активации

(с исключением дефекта в приборе или отказа рабочего напряжения)

**
Приборные ошибки на коммутационной стороне не могут быть квитированы.
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Готовность к работе устройства PCM2TA показывается зеленым светодиодом в покрытой области панели подсоединения.

2.2
Вид на лицевую панель PCM2VA
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Рис. 2.2 Лицевая панель
2.3
Сигнализация

Рабоч. состояния и ошибки сигнализируются при помощи светодиодов на лицевой панели PCM2VA.

Для каждого функционального блока имеется по одному светодиоду F1, ERROR, ACT, а для каждого вставного блока по одному светодиоду ACK, INT, SERVICE и ON.

LED F1 (красный)
показывает следующие состояния пути передачи:



мигает:

Построение пути передачи


горит:

Сбой пути передачи из-за потери 

синхронизации или BFH ( 10-3 

LED ERROR (красный) показывает следующие неполадки / ошибки:

мигает:
Отключение напряжения дистанционного питания из-за перегрузки, несимметричности и работы в холостом ходу или, соотв., перебоя работы
горит:
Ошибка PCM2TA из-за исчезн. вызывн. напряжения
LED ACT (желтый)
для индикации действий на абонентских линиях:

горит:
Действие по абонентской линии при одном абоненте как минимум
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LED ACK (желтый)
показывает наличие квитированных аварийных сигналов:

горит:
наличие одного квитированного аварийного сигнала как минимум
LED INT (красный)
показывает наличие внутренней ошибки PCM2VA:



горит:

Распознана ошибка самотеста
LED SERVICE (желтый)
показывает сервисные действия на блоке:



горит:

Управляющий доступ к блоку
LED ON (зеленый)
показывает рабочее состояние PCM2VA:



горит:

наличие рабочего напряж., нет ошибки 

самотеста
сравни Раздел 7.
2.4
Технические данные
а/b-интерфейс на стороне центральной телефонной станции (PCM2VA)

Распознавание вызывного напряжения
( 40 Вэфф  

Вызывная частота


25 Гц, / 50 Гц, синусоидальный
Полярность 



a - минус / b - плюс – нормальное

положение





a - плюс / b - минус – обратн. полярность

Распознавание тарифных импульсов
( 2 Вэфф (на ZL)

[image: image34.wmf]Частота тарифных импульсов

16 кГц ( 80 Гц, синусоидальный
Относительный уровень NF на интерфейсе a/b

Уровень входных сигналов

-3 дБот

Уровень выходных сигналов

-4 дБот

Полное сопротивление


ZL = 600 Ом
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КНОПКИ

Для условий техники передачи в речевом состоянии действуют спецификации рекомендации ITU-T G.712.

Интерфейс передачи U

Напряжение дистанционного питания
( 140 В постоянного тока
Дальность питания


( 1500 Ом
Дальность передачи


( 36 дБ при 40 кГц
Линейный код



2B1Q (144 кбит/с

Линия




2-проволочная линия 

подстанционной сети
Для указанных значений действуют требования нормы ETSI ETR 080.
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6
Система управления

Системы PCM производства фирмы ЭЛЬКОН Системтехник ГмбХ можно подключать к модулю управления (СМ) или через интерфейс RS485. Этот концентратор имеет последовательный интерфейс, через который можно подключать сервисную ПЭВМ. Интерфейс управления позволяет выводить важную информацию о работе и состоянии устройств PCM, а также прово-дить сервисные действия. Имеется возможность выдачи, изменения и сох-ранения данных конфигурации, контроля аварийных состояний, проведе-ния функциональных тестов блоков или возможность оценки качества путей передачи. Для каждого устройства системы имеются специфичные и согласованные для конкретного устройства приложения на базе ПЭВМ.
Модуль управления позволяет управлять 224 адреса сетевых элементов с настоящим каркасом. Для однозначного присвоения устройств PCM VA      (элементов сети) для каждого блока присваивается физический адрес. В BGT осуществляется побитовая адресация отдельных платомест, которая не может изменяться пользователем. В таблице 8 указаны адреса отдельных платомест. При выборе установлен-ных в каркасе устройств PCM необходимо следить за тем, что PCM11VA и PCM5VD электрически занимают только один адрес, а физически - два адреса, так как они зани-мают два платоместа. Последовательную адресацию каркасов (BGT) можно установить через четырехкратный ДИП-переключатель на задней панели. В табл. 11 видны положения переключателей для адресации BGT. Многократное использование BGT-адресов не допускается (см. рис. 1.1)!
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Интерфейс a/b на стороне абонента (PCM2TA)

Питание TE



Ток пост. величины 22 мA на 790 Ом
Длина линии между TA и TE

( 1 км через кабель (PE, ( = 0,4 мм)
Вызывное напряжение


( 35 Вэфф через 4 вызывн. нагрузки
Частота вызывного напряжения

25 Гц, ( 2 Гц, синусоидальный
Полярность 



a - минус / b – плюс, нормальное 

положение





a - плюс / b – минус – обратн. полярность
Напряжение тарифных импульсов
( 450 мВэфф (на 200 Ом)

Частота тарифных импульсов

16 кГц ( 80 Гц, синусоидальный
Относительный уровень NF на интерфейсе a/b

Уровень входных сигналов

(0 дБот

Уровень выходных сигналов

-7 дБот
Полное сопротивление


ZL = 600 Ом
Для условий передачи в разговорном состоянии действуют спецификации ITU-T рекомендации G.712.

Общие параметры

Потребляемая мощность ВА

( 25 Вт
Напряжение питания


48 / 60 В постоянного тока
Диапазон температур
PCM2VA



   0°C до 55°C

PCM2TA (outdoor)


-40°C до 70°C

PCM2TA (indoor)



   0°C до 55°C
Размеры (ш x г x в)

PCM2VA



30 x 186 x 262 mm3
PCM2TA indoor-case


130 x 52 x 215 mm3
PCM2TA outdoor-case


200 x 78 x 316 mm3
Вес включая упаковку
PCM2VA



1,2 кг
PCM2TA indoor case


0,6 кг
PCM2TA outdoor case


1,4 кг
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2.5
Присвоения разъемов
В ниже следующей таблице 1 показано присвоение реек с контактными штырями PCM2VA.
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Вес с упаковкой

PCM5VD



1,4 кг

FSP




0,6 кг

ZWR




1,3 кг

PCM5TD для установки в помещениях
1,6 кг

PCM5TD для наружной установки
9,7 кг

5.8
Присвоения разъемов
В нижеследующих таблицах показаны присвоения разъемов отдельных компонентов передающей системы PCM5D. Из таблицы 8 видно присвоение реек с контактными штырьями, а из таблицы 9 – распределение контактов А до Е. Присвоение контактов разъемов F и G приведено в таблице 10. 
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Для установки блока PCM2A в системной стойки присвоение розеточных реек A до E на панели подсоединения BGT видно из таблицы 2.
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3
Система PCM4A

3.1
Общее описание
Цифровая система передачи PCM4A предназначена для использования в области подстанционной телефонной сети. Благодаря использованию метода компенсации эхо и применению многоканальной системы связи с временным разделением каналов возможно подсоединение четырех стандартных главных линий с шлейфовой меткой через одну двойную медяную жилу.
Система PCM4A состоит из следующих компонентов:

- Устройство PCM4TA на стороне абонента, предлагаемое в настенном
    корпусе для внутреннего и внешнего использования
    Устройство PCM4VA на стороне центральной телефонной станции в виде 19“ 

[image: image36.wmf]ERROR = 
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вставного блока
Рис. 3.1 Построение

 системы

В каркасе на центральной станции могут работать макс. 14 блоков PCM4VA.

Вставной блок PCM4VA предназначен для согласования системы передачи с 2-проволочными интерфейсами центральной телефонной станции. Наряду с аналого-цифровым преобразованием сигналов речевой информации осуществляется преобразование сигналов в шлейфовые метки, а также распознавание и обработка вызывного напряжения, тарифных импульсов и определение полярности a/b.
Необходимые рабочие напряжения для функциональных блоков PCM4VA и дистанционного питания PCM4TA производятся из поданного напряжения питания 60 В. 

Для сигнализации специфичных для конкретной системы или, соотв., конкретного блока рабочих состояний лицевая панель имеет светодиоды (СИД), функция которых будет пояснена на следующих страницах.
Кроме того, имеется возможность дистанционной индикации неполадок через интегрированный контакт EA. В случае, если система PCM4VA связана с системой управления, данный контакт будет приведен в неактивное состояние.

Устройство PCM4TA симулирует аналоговые интерфейсы центральной телефонной станции и преобразует аналого-цифровые сигналы речевой информации и шлейфовые метки. Кроме того, осуществляется питание абонентских устройств постоянным током, подводятся вызывное напряжение и тарифные импульсы, а также симулируется полярность a/b центральной телефонной станции.
- 12 -

Абонентский U-интерфейс (PCM5TD)

Функциональность

LT-RP

Линейный код


2B1Q

Дальность передачи

> 36 дБ при 40 кГц

Выходное напряжение U

97 В

Ограничение тока

     при дистанц. питании TD
Iмакс = 20 мA

     при локальном питании TD
Iмакс = 45 мA

Распознование холостого хода
I < 200 мкA

Отключение при перегрузке
I = Iмакс на 2 с

Условия передачи соответствуют ETSI-спецификации TS 102 080.

Промежуточный регенератор ZWR

Напряжение дистанц. питания
( 320 В
(фаза контроля ( 60 В)

Дальность питания

( 900 Ом

Дальность передачи

( 33 дБ при 150 кГц

Линейный код


2B1Q (HDSL, 784 кбит/с)

Линия передачи


2-проволочная линия подстанционной сети

Для указанный параметров действуют требования ETSI-нормы TS 101 135.

Модуль дистанционного питания 

Напряжение дистанц. питания
( 320 V
(фаза контроля ( 60 В)

Дальность питания

( 800 Ом

Линия 



2-проволочная линия подстанционной сети
Общие параметры
Потребляемая мощность PCM5VD
( 35 Вт

Потребляемая мощность FSP

( 25 Вт

Напряжение питания


48 В= / 60 В=

Диапазон температур

PCM5VD



   0°C ... +55°C

PCM5TD



-40°C ... +70°C

ZWR




-40°C ... +70°C

FSP




   0°C ... +55°C

Габариты (ш x г x в)

PCM5VD



   60 x 186 x 262 мм³
FSP




  62,5 x 62 x 114 мм³
ZWR




110 x 215 x 67,5 мм³
PCM5TD с корпусом для помещений
   55 x 198 x 291 мм³
PCM5TD для наружной установки
 450 x 300 x 125 мм³
- 29 -

5.5
Сигнализация PCM5TD

PCM5TD сигнализирует операционные состояния и неполадки через СИД на лицевой панели прибора.

Имеются один светодиод «ON», а пять СИД «U».

СИД ON (зелёный)
сигнализирует следующие состояния TD:



мигает:

Построение пути передачи



горит:

Линия передачи синхрона, нет TD-внутренних 

ошибок самопроверки

СИД U1 ... U5 (желтый)
сигнализирует следующие состояния на U-интерфейсах:



горит:

Активизация U-интерфейса между PCM5TD и NT



мигает:

Обнаружена перегрузка

5.6
Сигнализация FSP

Операционные состояния и неполадки сигнализируются светодиодами на лицевой панели FSP.

Имеется светодиоды ERROR и ON.

СИД ERROR (красный)
сигнализирует следующие неполадки/ошибки:



мигает:

Отключение напряжения дистанцион. питания  



из-за перегрузки, разбаланса, неверного стока



работы в холостом ходу или перебоя работы

СИД ON (зелёный)
показывает операционное состояние FSP:

светит:
наличие рабочего напряжения, нет ошибки самопроверки
5.7
Технические данные

Станционный U-интерфейс (PCM5VD)

U-функциональность

NT-RP

Линейный код


2B1Q

Распознав. напряжения питания
> 45 В

Имитация холостого хода
< 200 мкA

Нормальная работа

ок. 4 мA

Имитация короткого замыкания
> 50 мA

Условия техники передачи соответствуют ETSI-спецификации TS 102 080.

HDSL-интерфейс для передачи
Напряжение дистанц. питания
( 320 В
(фаза контроля ( 60 V)

Дальность питания

( 800 Ом

Дальность передачи

33 дБ при 150 кГц
Линейный код


2B1Q (HDSL, 784 кбит/с)

Линия передачи


2-проволочная линия подстанционной сети

Для указанных параметров действуют требования ETSI-стандарта TS 101 135.
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Готовность к работе устройства PCM4TA показывается зеленым светодиодом в покрытой области панели подсоединения.
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3.2
Вид на лицевую панель PCM4VA
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Рис. 3.2 Лицевая панель

3.3
Сигнализация
Рабочее состояние и неполадки сигнализируются при помощи светодиодов на лицевой панели PCM4VA.

Имеется по одному светодиоду F1, ERROR, ACT, ACK, INT, SERVICE и ON.

LED F1 (красный)
сигнализирует следующие состояния пути передачи:



мигает:

Построение пути передачи


горит:

Сбой пути передачи из-за потери синхронизации 

или BFH ( 10-3
LED ERROR (красный)
сигнализирует следующие неполадки / ошибки:

мигает: 
Отключение напряжения дистанционного питания из-за перегрузки, несимметричности и работы в холостом ходу или, соотв., перебоя работы
горит: 
Ошибка PCM4TA из-за исчезновения вызывного напряжения
LED ACT (желтый)
показывает действия по абонентским линиям:



горит:

Действие при одном абоненте как минимум
LED ACK (желтый)
сигнализирует наличие квитированных 
аварийных сигналов:

горит:
Наличие одного квитированного аварийного сигнала как минимум
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LED INT (красный)
сигнализирует наличие внутренних ошибок PCM4VA:



горит:

Распознана ошибка самотеста 

LED SERVICE (желтый)
показывает сервисные действия на модули:



горит:

Управляющий доступ к модулю
LED ON (зеленый)
показывает рабочее состояние PCM4VA:

горит:
Наличие рабочего напряж. нет ошибки самопроверки
ср. Раздел 7
3.4
Технические данные
Интерфейс a/b на стороне центральной телефонной станции (PCM4VA)

Распознавание вызывного напряжения
( 40 Вэфф  
Вызывная частота


25 Гц / 50 Гц, синусоидальный

Полярность 



a - минус / b – плюс, нормальное 

положение





a - плюс / b – минус, обратн. полярность
Распознавание тарифных импульсов
( 2 Вэфф (на ZL)
Частота тарифных импульсов

16 кГц ( 80 Гц, синусоидальный
Относительный уровень низкочастотных сигналов на интерфейсе a/b

Уровень входных сигналов

-3 дБот

Уровень выходных сигналов

-4 дБот
Полное сопротивление


ZL = 600 Ом
Для условий передачи в вызывном состоянии действуют спецификации ITU-T-рекомендации G.712.

Интерфейс передачи U

Напряжение дистанционного питания
( 180 В постоянного тока 
(фаза контроля ( 100 В пост. тока)
Дальность питания


( 1300 Ом
Дальность передачи


( 36 дБ при 150 кГц
Линейный код



2B1Q (HDSL, 288 кбит/с)

Линия




2-проволочная линия подстанционной 

телефонной сети
Для указанных значений действуют требования ETSI-нормы ETR 152.

Интерфейс a/b на стороне абонента (PCM4TA)

Питание TE



Ток постоян. величины 22 мА на 790 Ом
Длина линии между TA и TE

( 1 км через кабель (PE, ( = 0,4 мм)
Вызывное напряжение


( 35 Вэфф через 4 вызывные нагрузки
Частота вызывного напряжения

25 Гц ( 2 Гц, синусоидальный
Полярность 



a - минус / b – плюс, нормальное 

положение





a - плюс / b – минус, обратн. полярность
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[image: image39.wmf]
5.3
Вид на лицевую панель FSP11

Рис. 5.3 Лицевая панель 

5.4
Сигнализация PCM5VD

Рабочие состояния и неполадки сигнализируются при помощи светодиодов на лицевой панели PCM5VD.

Имеется по одному светодиод F1, ERROR, ACK, INT, SERVICE и ON и 5 СИД U.

CИД F1 (красный)
сигнализирует следующие состояния пути передачи:



мигает:

Построение пути передачи


горит:

Сбой пути передачи из-за потери синхросигнала 
или BFH ( 10-3
СИД ERROR (красный)
сигнализирует следующие неполадки / ошибки:

мигает:
Отключение напряжения дистанционного питания из-за перегрузки, несимметричности и работы в холостом ходу или соотв. перебоя работы
горит:
Ошибка PCM5VD
СИД U1...U5 (желтый)
сигнализирует следующие состояния на U-интерфейсах:



горит:

Активация U-интерфейса между станцией и 

PCM5VD
СИД ACK (желтый)
сигнализирует наличие квитированных аварийных сигналов:



горит:

Наличие одного квитированного аварийного

сигнала как минимум
СИД INT (красный)
сигнализирует наличие внутренних ошибок PCM5VD:



горит:

Распознана ошибка самопроверки
СИД SERVICE (желтый)
сигнализирует сервисные действия или ошибка 

адресации блока:



мигает:

Работа невозможна, так как PCM5VD вставлен



в платоместе с четным номером


горит:

Управляющий доступ к блоку
СИД ON (зеленый)
сигнализирует рабочее состояние PCM5VD:



горит:

Наличие рабочего напряжения, нет ошибки 

самотеста
Ср. к этому раздел 7.
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Кроме того, имеется возможность дистанционной индикации неполадок через интегрированный контакт EA. В случае, если система PCM5VD связана с системой управления, данный контакт будет приведен в неактивное состояние.

Устройство PCM5TD имитирует U-интерфейсы центральной телефонной станции, снабжает питанием подключенные сетевые терминалы и распознает такие состояния как холостой ход или перегрузку, которые потом сообщаются станционному прибору PCM5VD. TD-внутренние интерфейсы имеют функциональность LT-RP.

Для сигнализации рабочих состояний специфических систем и модулей, а также подключенных U-интерфейсов, в лицевой панели имеются светодиоды, функция которых описывается на следующих страницах.

PCM5D может снабжаться или переменным током 230 В или питаться локально постоянным током 48 В / 60 В.
Для обеспечения удвоения дальности системы PCM5D возможно использование промежуточного регенератора ZWR. Как видно из рис. 5.1, ZWR дополнительно обеспечивается напряжением от модуля дистанционного напряжения FSP через вторую двойную жилу. В ZWR осуществляется подготовка сигналов пользователя и предоставление дистанционного питания для PCM5TD. ZWR устанавливается либо в заземленном раструбе, либо в кабельном киоске (KVZ).

Модуль дистанционного питания устанавливается поверх относящегося к нему устройства PCM5VD и обеспечивается напряжением через соединительную клемму FSP, причем по причинам безопасности устанавливается и подключается сначала FSP-модуль, а только потом подключается подводный кабель для подачи напряжения питания либо к соседнему FSP-модулю, либо к соединительной клемме FSP.

5.2
Вид на лицевую панель PCM5VD










Рис. 5.2 Лицевая панель
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Напряжение тарифных импульсов
( 450 мВэфф (на 200 Ом)
Частота тарифных импульсов

16 кГц ( 80 Гц, синусоидальный

Относительный уровень низкочастотных сигналов на интерфейсе a/b

Уровень входных сигналов

(0 дБот

Уровень выходных сигналов

-7 дБот
Полное сопротивление


ZL = 600 Ом
Для условий передачи в вызывном состоянии действуют спецификации ITU-T-рекомендации G.712.

Общие параметры

Потребляемая мощность ВА

( 20 Вт
Напряжение питания


48 / 60 В постоянного тока
Диапазон температур
PCM4VA



   0°C до 55°C

PCM4TA  (outdoor)


-40°C до 70°C

PCM4TA  (indoor)


   0°C до 55°C
Габариты (ш x г x в)

PCM4VA



30 x 186 x 262 mm3
PCM4TA indoor-case


155 x 57 x 193 mm3
PCM4TA outdoor-case


200 x 78 x 316 mm3
Вес включая упаковку
PCM4VA



1,2 кг
PCM4TA indoor-case


0,6 кг
PCM4TA outdoor-case


1,5 кг
3.5
Присвоения разъемов
В табл. 3 показано присвоение реек с контактными штырями устройства PCM4VA.
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Табл. 3
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Для установки блока PCM4A в системной стойки присвоение реек с розетками A до E на поле подсоединения BGT показано в таблице 4.
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Табл. 4

Asl
Соединительная линия

Tln
Абонент
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5
Система PCM5D

5.1
Общее описание
Цифровая система передачи PCM5D предназначена для использования в локальной подстанционной сети. Благодаря использования метода компенсации эхо и техники уплотнения каналов связи возможна передача пяти базисных ISDN- подключений через одну двойную медяную жилу, причем система с точки зрения сети функционирует как регенератор для базисного подключения.

Система PCM5D состоит из следующих компонентов:



Устройство PCM5ТD на стороне абонента в виде вставного блока


Устройство PCM5VD на стороне центральной телефонной 

станции в виде 19“ вставного блока


Промежуточный регенератор ZWR (опционально)


Модуль дистанционного питания FSP (опционально)
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Рис. 5.1 Структура системы

В каркасе центральной телефонной станции могут работать до 7 блоков PCM5VD. При этом следует обратить внимание на то, чтобы PCM5VD могут работать только в платоместах с нечетными номерами (1, 3, 5 и т.д.). В противном случае выводится аварийное сообщение (ср. 5.3 "Сигнализация").

Вставной блок PCM5VD предназначен для согласования системы передачи с 2-провол. интерфейсами центральной телеф. станции. Наряду с преобразованием сигналов от U на PCM/HDSL и синхронизацией от HDSL на U производится также распознавание приложенного напряжения питания на U и имитация сигнализированных от PCM5ТD состояний на абонентских U-интерфейсах, таких как холостой ход и короткое замыкание. VD-внутренние U-интерфейсы имеют функциональность NT-RP.

Необходимые рабочие напряжения для функционального блока PCM5VD и для дистанционного питания PCM5ТD производятся из поданного напряжения 48 /60В.
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4
Система PCM11A

4.1
Общее описание
Цифровая система передачи PCM11A предназначена для использования в локальной подстанционной сети. Благодаря использования метода компенсации эхо и многоканальной системы связи с временным распределением каналов возможна передача одиннадцати стандартных главных линий с шлейфовой меткой через одну двойную медяную жилу.

Система PCM11A состоит из следующих компонентов:



Устройство PCM11TA на стороне абонента в виде 

вставного блока


Устройство PCM4VA на стороне центральной телефонной 

станции в виде 19“ вставного блока


Промежуточный регенератор ZWR11 (опционально)



Модуль дистанционного питания FSP11 (опционально)


Рис. 4.1 Построение системы
В каркасе центральной телефонной станции могут работать до 7 блоков PCM11VA. При этом следует обратить внимание на то, чтобы PCM11VA могли работать только в платоместах с нечетными номерами (1, 3, 5 и т.д.). В противном случае выводится аварийное сообщение (ср. 4.4 "Сигнализация").

Вставной блок PCM11VA предназначен для согласования системы передачи с 2-провол. интерфейсами центральной телеф. станции. Наряду с аналого-цифровым преобразованием осуществляется преобразование сигналов в шлейфовые метки, а также pаспознавание и обработка вызывного напряжения и тарифных импульсов.

Необходимые рабочие напряжения для функционального блока PCM11VA и для дистанционного питания PCM11TA производятся из поданного 60В-напряжения.

Для сигнализации специфичных для конкретной системы или, соотв., конкретного блока рабочих состояний лицевая панель имеет светодиоды (СИД), функция которых будет более подробно пояснена на следующих страницах.
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Кроме того, имеется возможность дистанционной индикации неполадок через интегрированный контакт EA. В случае, если система PCM11VA связана с системой управления, данный контакт будет приведен в неактивное состояние.

Устройство PCM11TA симулирует аналоговые интерфейсы центральной телефонной станции и преобразует аналого-цифровые сигналы речевой информации и шлейфовые метки. Кроме того, осуществляется питание абонентских устройств постоянным током, подводятся вызывное напряжение и тарифные импульсы.

Готовность к работе устройства PCM11TA показывается зеленым светодиодом в верхней части лицевой панели.

Для обеспечения удвоения дальности системы PCM11A возможно использование промежуточного регенератора ZWR11 (ZWR). Как видно из рис. 4.1, ZWR дополнительно обеспечивается дистанционным напряжением от модуля дистанционного напряжения FSP11 (FSP) через вторую двойную жилу. В ZWR осуществляется подготовка сигналов пользователя и предоставление дистанционного питания для PCM11TA. ZWR устанавливается либо в заземленном раструбе, либо в кабельном киоске.

Модуль дистанционного питания устанавливается выше относящегося к нему устройства PCM11VA и обеспечивается напряжением через соединительную клемму FSP, причем по причинам безопасности устанавливается и подключается сначала FSP-модуль, а только потом подключается подводный кабель для подачи напряжения питания либо к соседнему FSP-модулю, либо к соединительной клемме FSP.

4.2
Вид на лицевую панель PCM11VA


Рис. 4.2 Лицевая панель
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Таблица 6

Tln =  абонент
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4.7
Присвоения разъемов
В ниже следующих таблицах показаны присвоения разъемов отдельных компонентов системы передачи PCM11. Из табл. 5 видно присвоение реек с контактными штырями, а из табл. 6 видно присвоение разъемов A до E. Присвоение контактов разъемов F и G показано в табл. 7.
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4.3
Вид на лицевую панель FSP11


Рис. 4.3 Лицевая панель 

4.4
Сигнализация PCM11VA

Рабочие состояния и неполадки сигнализируются при помощи светодиодов на лицевой панели PCM11VA.

Имеется по одному светодиод F1, ERROR, ACT, ACK, INT, SERVICE и ON.

LED F1 (красный)
сигнализирует следующие состояния пути передачи:


мигает:

Построение пути передачи

горит:

Сбой пути передачи из-за потери синхросигнала 
или BFH ( 10-3
LED ERROR (красный)
сигнализирует следующие неполадки / ошибки:

мигает:
Отключение напряжения дистанционного питания из-за перегрузки, несимметричности и работы в холостом ходу или, соотв., перебоя работы
горит:
Ошибка PCM11TA из-за сбоя генератора вызывного напряжения и/или генератора тарифных импульсов
LED ACT (желтый)
показывает действия по абонентским линиям:


горит:

Действие при одном абоненте как минимум
LED ACK (желтый)
сигнализирует наличие квитированных аварийных сигналов:



горит:

Наличие одного квитированного аварийного

сигнала как минимум
LED INT (красный)
сигнализирует наличие внутренних ошибок PCM11VA:


горит:

Распознана ошибка самотеста
LED SERVICE (желтый)
сигнализирует сервисные действия или ошибка 

адресации блока:



мигает:

Не возможна работа, так как PCM11VA вставлен



в платоместо с четным номером


горит:

Управляющий доступ к блоку
LED ON (зеленый)
сигнализирует рабочее состояние PCM11VA:



горит:

Наличие рабочего напряжения, нет ошибки 

самотеста
Сравни Раздел 7.
- 19
4.5
Сигнализация FSP11

Рабочие состояния и неполадки сигнализируются на лицевой панели устройства FSP11 при помощи светодиодов. Имеется светодиоды ERROR и ON.

LED ERROR (красный)
показывает следующие неполадки / ошибки:



мигает:
Отключение напряжения дистанционного питания из-за 

перегрузки, несимметричности, неверноãî ñòîêà и работы в холостом ходу или, соотв., перебоя работы
LED ON (зеленый)
показывает рабочее состояние FSP11:



горит:
наличие рабочего напряжения, нет ошибки самотеста
4.6
Teхнические данные
Интерфейс a/b на стороне центральной телефонной станции (PCM11VA)
Распознавание вызывного напряжения
( 40 Вэфф  
Вызывная частота


25 Гц, / 50 Гц, синусоидальный
Распознавание тарифных импульсов
( 2 Вэфф (на ZL)
Частота тарифных импульсов

16 кГц ( 80 Гц, синусоидальный
Относительный уровень низкочастотных сигналов на интерфейсе a/b

Уровень входных сигналов

-3 дБот
Уровень входных сигналов

-4 дБот
Полное сопротивление


ZL = 600 Ом

Для условий передачи в разговорном состоянии действуют спецификации ITU-T рекомендации G.712.

Интерфейс передачи U
Напряжение дистанционного питания
( 300 В= (фаза контроля ( 60 В=)
Дальность питания


( 900 Ом
Дальность передачи


( 33 дБ при 150 кГц
Линейный код



2B1Q (HDSL, 784 кбит/с) 

Линия




2-проволочная линия локальной 

подстанционной сети
Для указанных значений действуют нормы ETSI ETR 152.

Интерфейс a/b на стороне абонента (PCM11TA)
Питание TE



Ток постоян. величины 22 мА на 1040 Ом

Длина линии между TA и TE

( 2 км через кабель (PE, (=0,4 мм)
Вызывное напряжение


( 35 Вэфф через 4 вызывные нагрузки
Частота вызывного напряжения

25 Гц, ( 2 Гц, синусоидальный
- 20 -

Напряжение тарифных импульсов
( 300 мВэфф  (на 200 Ом)

Частота тарифных импульсов

16 кГц ( 80 Гц, синусоидальный
Относительный уровень низкочастотных сигналов на интерфейсе a/b

Уровень входных сигналов

(0 дБот
Уровень выходных сигналов

-7 дБот
Полное сопротивление


ZL = 600 Ом
Для условий передачи в вызывном состоянии действуют спецификации ITU-T-рекомендации G.712.

Промежуточный регенератор ZWR11

Напряжение дистанционного питания
( 300 В пост. тока 
(фаза контроля ( 60 В постоянного тока)
Дальность питания


( 900 Ом

Дальность передачи


( 33 дБ при 150 кГц
Линейный код



2B1Q (HDSL, 784 кбит/с)

Линия




2-проволочная линия подстанционной 

сети
Для указанных значений действуют требования ETSI-нормы ETR 152.

Модуль дистанционного питания FSP11

Напряжение дистанционного питания
( 300 В пост. тока 
(фаза контроля ( 60 В пост. тока)
Ток дистанционного питания

( 60 мА
Линия




2-проволочная линия подстанционной 

сети
Общие параметры

Потребляемая мощность PCM11VA
( 35 Вт
Потребляемая мощность FSP11

( 25 Вт
Напряжение питания


48 / 60 В постоянного тока
Диапазон температур
PCM11VA



0°C до 55°C

PCM11TA



-40°C до 70°C

ZWR11




-40°C до 70°C

FSP11




0°C до 55°C
Габариты (ш x г x в) / Вес включая упаковку
PCM11VA



 1,7 кг

FSP11




 0,6 кг
ZWR11




 1,3 кг
PCM11TA с корпусом для помещений
 1,7 кг
PCM11TA с корп. для наружн. установки
 9,8 кг
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ON ......... = зелёный





SERVICE = жёлтый
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Tabelle1

						A		B		C		D		E

		Øòèôò		Øòèôò		Ðàñïðåäåëåíèå		Ðàñïðåäåëåíèå		Ðàñïðåäåëåíèå		Ðàñïðåäåëåíèå		Ðàñïðåäåëåíèå

				1		FPE		FPE		FPE		FPE		FPE

		20				Tln 1/1 b		Tln 7/2 b		Tln 1/4 b		Tln 7/5 b		Tln 1/7 b

				2		Tln 1/1 a		Tln 7/2 a		Tln 1/4 a		Tln 7/5 a		Tln 1/7 a

		21				Tln 2/1 b		Tln 8/2 b		Tln 2/4 b		Tln 8/5 b		Tln 2/7 b

				3		Tln 2/1 a		Tln 8/2 a		Tln 2/4 a		Tln 8/5 a		Tln 2/7 a

		22				Tln 3/1 b		Tln 9/2 b		Tln 3/4 b		Tln 9/5 b		Tln 3/7 b

				4		Tln 3/1 a		Tln 9/2 a		Tln 3/4 a		Tln 9/5 a		Tln 3/7 a

		23				Tln 4/1 b		Tln 10/2 b		Tln 4/4 b		Tln 10/5 b		Tln 4/7 b

				5		Tln 4/1 a		Tln 10/2 a		Tln 4/4 a		Tln 10/5 a		Tln 4/7 a

		24				Tln 5/1 b		Tln 11/2 b		Tln 5/4 b		Tln 11/5 b		Tln 5/7 b

				6		Tln 5/1 a		Tln 11/2 a		Tln 5/4 a		Tln 11/5 a		Tln 5/7 a

		25				Tln 6/1 b		ñâîáîäíî		Tln 6/4 b		ñâîáîäíî		Tln 6/7 b

				7		Tln 6/1 a		ñâîáîäíî		Tln 6/4 a		ñâîáîäíî		Tln 6/7 a

		26				Tln 7/1 b		Tln 1/3 b		Tln 7/4 b		Tln 1/6 b		Tln 7/7 b

				8		Tln 7/1 a		Tln 1/3 a		Tln 7/4 a		Tln 1/6 a		Tln 7/7 a

		27				Tln 8/1 b		Tln 2/3 b		Tln 8/4 b		Tln 2/6 b		Tln 8/7 b

				9		Tln 8/1 a		Tln 2/3 a		Tln 8/4 a		Tln 2/6 a		Tln 8/7 a

		28				Tln 9/1 b		Tln 3/3 b		Tln 9/4 b		Tln 3/6 b		Tln 9/7 b

				10		Tln 9/1 a		Tln 3/3 a		Tln 9/4 a		Tln 3/6 a		Tln 9/7 a

		29				Tln 10/1 b		Tln 4/3 b		Tln 10/4 b		Tln 4/6 b		Tln 10/7 b

				11		Tln 10/1 a		Tln 4/3 a		Tln 10/4 a		Tln 4/6 a		Tln 10/7 a

		30				Tln 11/1 b		Tln 5/3 b		Tln 11/4 b		Tln 5/6 b		Tln 11/7 b

				12		Tln 11/1 a		Tln 5/3 a		Tln 11/4 a		Tln 5/6 a		Tln 11/7 a

		31				ñâîáîäíî		Tln 6/3 b		ñâîáîäíî		Tln 6/6 b		ñâîáîäíî

				13		ñâîáîäíî		Tln 6/3 a		ñâîáîäíî		Tln 6/6 a		ñâîáîäíî

		32				Tln 1/2 b		Tln 7/3 b		Tln 1/5 b		Tln 7/6 b		ñâîáîäíî

				14		Tln 1/2 a		Tln 7/3 a		Tln 1/5 a		Tln 7/6 a		ñâîáîäíî

		33				Tln 2/2 b		Tln 8/3 b		Tln 2/5 b		Tln 8/6 b		ñâîáîäíî

				15		Tln 2/2 a		Tln 8/3 a		Tln 2/5 a		Tln 8/6 a		ñâîáîäíî

		34				Tln 3/2 b		Tln 9/3 b		Tln 3/5 b		Tln 9/6 b		ñâîáîäíî

				16		Tln 3/2 a		Tln 9/3 a		Tln 3/5 a		Tln 9/6 a		ñâîáîäíî

		35				Tln 4/2 b		Tln 10/3 b		Tln 4/5 b		Tln 10/6 b		ñâîáîäíî

				17		Tln 4/2 a		Tln 10/3 a		Tln 4/5 a		Tln 10/6 a		ñâîáîäíî

		36				Tln 5/2 b		Tln 11/3 b		Tln 5/5 b		Tln 11/6 b		ñâîáîäíî

				18		Tln 5/2 a		Tln 11/3 a		Tln 5/5 a		Tln 11/6 a		ñâîáîäíî

		37				Tln 6/2 b		ñâîáîäíî		Tln 6/5 b		ñâîáîäíî		ñâîáîäíî

				19		Tln 6/2 a		ñâîáîäíî		Tln 6/5 a		ñâîáîäíî		ñâîáîäíî
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Tabelle1

		Âåðõíÿÿ âèëî÷íàÿ ÷àñòü								Íèæíÿÿ âèëî÷íàÿ ÷àñòü

		Êîíòàêò		a		c		Ñèãíàë		Êîíòàêò		a		c		Ñèãíàë

		2		b		a		HDSL - Asl		2		FPE		FPE		Çàçåìëåíèå êàðêàñà

		4								4		b		a		Àáîíåíò 1

		6								6		b		a		Àáîíåíò 7

		8								8		b		a		Àáîíåíò 2

		10								10		b		a		Àáîíåíò 3

		12								12		b		a		Àáîíåíò 8

		14								14		b		a		Àáîíåíò 4

		16								16		b		a		Àáîíåíò 9

		18								18		b		a		Àáîíåíò 5

		20		VCC		D				20		b		a		Àáîíåíò 6

		22		PE		R				22		b		a		Àáîíåíò 10

		24		FPE		FPE		Çàçåìë. êàðêàñà		24		EA-N		EA-P		Êîíòàêòû äëÿ îäèíî÷íîé òðåâîãè

		26		QD6		QD7				26		60-N		60-N		Îòðèöàòåëüí. íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

		28		QD4		QD5				28		b		a		Àáîíåíò 11

		30		QD2		QD3				30		0V		0V		Ïîëîæèò. íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ

		32		QD0		QD1				32		FPE		FPE		Çàçåìëåíèå êàðêàñà
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